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08-14 Shifter boot delete 

(2022-04-24) 

Note :  

Merci d’avoir choisi AA Performance. Veuillez suivre la procédure d’installation ci-

dessous. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, il nous fera 

plaisir de vous aider. Courriel : info@aaperformance.ca 

Ce qui est inclus avec le produit : 

- (1) 05-07 ‘’Shifter boot delete carbon plate’’  

- (1) Espaceur en plastique 

Procédure d’installation : 

1- Enlever le contour en aluminium, la gaine de protection et la pièce en plastique 

noir qui la retient en place. (Remove the aluminum surround part, the protective 

boot and the black plastic part that holds it in place) 
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4- Remettre le contour en aluminium de l’autre côté et assembler le tout avec les 

boulons / écrous. (Put the aluminum surround part back on the other side and assemble 

everything with the bolts/nuts) 

 

2- Insérer la plaque en 

carbone de ce côté 

dans l’ordre suivant. 

*Astuce : Il se peut que vous 

ayez besoin de sabler 

l’attache supérieur (D) pour 

faciliter l’insertion. Utiliser 

un papier sablé 100 Grit* 

(Insert the carbon plate on 

this side in the following 

order. 

*Tip: You may need to sand 

a little bit of the top clip (D) 

for easier insertion. Use 100 

grit sandpaper*) 

3- Insérer l’espaceur en plastique. Il doit être 

dans la bonne orientation. 

(Insert the plastic spacer, it must be on the 

correct orientation) 
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